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EasyHook.  
Når skruer  
bliver til kroge.

Forudbestemt brudpunkt  
til fleksible justeringer af krogen.

Det slanke skaftområde muliggør  
montage af variable afstande til væggen.

Den slanke konstruktion 
muliggør ophæng af emner 
med begrænset tykkelse.

Brugen af en standardskrue mulliggør  
hurtig og nem montering med en akku boremaskine  
eller skruetrækker.

Den glasfiberforstærkede nylonkrog 
sikrer høje belastninger og et  
sikkert hold.

Dækringen lukker urene 
 borehuller og sikrer  
en flot finish.

Koordineret skrue- 
vejledning for praktisk  
og hurtig montering.

Indsnittet i nylondelen sikrer,  
at skrueenderne flugter med  
overfladen og giver lækkert design.

Dækhætten skjuler skrue-
hovedet og sikrer således 
et attraktivt design på alle 
synlige områder.

Ved en kortere vægafstand  
i træ kan skaftkeglen fjernes.

Brugen af en spånskrue muliggør 
direkte anvendelse på træ  
uden forboring.
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Egenskaber

 · For at lette monteringen i træ kan skaftområdet på vinklen og  
den runde krog brækkes af før montage.

 · Skruen indsættes gennem EasyHook og skrues ind med en 
skruetrækker uden at holde krogen.

 · Ved at dreje krogen til venstre frigøres den ved det forud-
bestemte brudpunkt. På denne måde kan EasyHook justeres og 
spændes efter behov.

 · Afhængigt af skruedybden kan afstanden til væggen tilpasses.
 · Dækhætten til EasyHook med krog eller øje placeres på skrue-

hovedet bagfra.
 · Hvis det er nødvendigt, kan krogen nemt fjernes med en skrue-

trækker.

Dine fordele, kort og godt
 · Krogen, der kan sættes på, monteres hurtigt og nemt med 

en akku boremaskine eller skruetrækker.
 · Det forudbestemte brudpunkt muliggør en optimal 

 placering af krogen.
 · EasyHook kan monteres ved forskellige vægafstande, 

afhængigt af iskruningsdybden.
 · Den glasfiberforstærkede nylonkrog/-øje sikrer høje 

 belastninger og et sikkert hold.
 · Brugen af dækringen og dækhætten sikrer et visuelt 

 tiltalende design af EasyHook med krog eller øje.
 · EasyHook kan bruges i træ og en lang række underlag, 

sammen med DuoPower, DuoBlade eller helt uden dybel.

Fordele og  
funktioner.

I massiv mursten opnår EasyHook de højeste belast-
ningsværdier.

Ved montering i gipsplader anbefaler vi DuoBlade. I kombination med DuoPower er EasyHook også 
velegnet til hulsten.

Med den medfølgende spånskrue er der ikke behov 
for forboring i træ.

For at opnå en større åbning på krogen anbefaler vi 
montering med skaftkeglen.

For at opnå en mindre vægafstand kan du bruge 
krogen uden skaftkeglen. For at gøre dette skal du 
blot brække den forreste del af med hånden.

Installation
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EasyHook  
vs. stålkrog.

Hvis du ønsker at justere stålkrogen lodret, kan det forekomme, at kragen på 
krogen ikke altid flugter med væggen.

Uanset hvordan EasyHook er påsat, kan den altid monteres plant med væggen.

Nogle gange kan det underliggende plademateriale forhindre krogen i at blive 
skruet længere ind, hvilket resulterer i, at krogen kan blive monteret i en uønsket 
vinkel.

EasyHook kan justeres fleksibelt omkring sin egen akse og altid placeres efter 
behov.

På grund af pladen er afstanden fra væggen til krogen fast og bestemt. Ved at skrue den yderligere ind kan EasyHook monteres med forskellige afstande 
til væggen.
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Montering af konventionelle stålkroge med tænger kan være vanskeligt.  
Tangen kan glide af og dermed ridse krogen eller lave mærker på væggen.

EasyHook kan nemt skrues ind med en skruetrækker.

Stålkroge med en lille materialediameter deformeres hurtigere og kan ikke 
 længere bære den fulde last.

EasyHook består af glasfiberforstærket nylon, hvilket sørger for, at skruen også 
bærer en del af lasten. Derfor forbliver krogen stabil i længere tid.

Tip
For at løsne skaftkeglen ved fx monteringer i træ, skal du 
blot indsætte skruespidsen i keglen og trykke ned.i 
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Installation i en lang række 
byggematerialer.

Beton Mursten Hulsten

Anbefalinger med DuoPower

Velegnet til byggematerialer, f.eks.:

Plader Gips og fibergips

Letbeton Gips og fibergips

Anbefalinger med DuoBlade

Træ

Anbefaling uden dybel

EasyHook med vinkelkrog

EasyHook med krog eller øje

Revne

Revne
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Billeder

EasyHook med vinkelkrog

HylderSpejle
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Ophængte kurve, planter og lign. Ophængte skilte Lamper

EasyHook med krog
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Ophængte kurve, planter og lign. TørresnoreBeskyttelsesvæg

EasyHook med øje



EasyHook

10

EasyHook sortiment

EasyHook med vinkelkrog DuoPower           EasyHook med krog DuoPower              EasyHook med øje DuoPower             EasyHook med vinkelkrog DuoBlade           EasyHook med krog DuoBlade 

Type Art.nr.

Bor-
diameter 
 

do 
 
[mm]

Min. 
borhuls-
dybde 
 
hmin 
 
[mm]

Min. 
plade- 
tykkelse 
 
 
 
[mm]

Min. 
borhuls-
dybde 
 

 
[mm]

Dybel 
længde 
 

l = hef 
 
[mm]

Dybel
skrue 
 
 
ds x ls 

 
[mm]

Diameter 
krog hul 
 
 
dH 
 
[mm]

Kærv
 
 
 
 

 

Afstand  
til væg 

 
tfix 
 
[mm]

Antal pr. 
blister-
kort

EasyHook med vinkelkrog DuoPower 5x25 557915 5 35 12,5 29 25 3,5 x 40 – PZ 2 3,5 - 7,5 1) 8

EasyHook med vinkelkrog DuoPower 6x30 557916 6 40 12,5 35 30 4,0 x 50 – PZ 2 4,0 - 9,0 1) 6

EasyHook med vinkelkrog DuoPower 8x40 557917 8 50 12,5 46 40 5,0 x 60 – PZ 2 5,5 - 11,5 1) 4

EasyHook med vinkelkrog DuoPower 10x50 557918 10 70 12,5 58 50 6,0 x 80 – PZ 3 7,0 - 13,0 1) 2

EasyHook med krog DuoPower 6x30 557923 6 40 12,5 35 30 4,0 x 70 11 PZ 2 24 - 28 6

EasyHook med krog DuoPower 8x40 557924 8 50 12,5 46 40 5,0 x 80 14 PZ 2 30 - 35 4

EasyHook med øje DuoPower 6x30 557926 6 40 12,5 35 30 4,0 x 70 11 PZ 2 24 - 28 6

EasyHook med øje DuoPower 8x40 557927 8 50 12,5 46 40 5,0 x 80 14 PZ 2 30 - 35 4

EasyHook med vinkelkrog DuoBlade 557919 – – 9,5 28 44 4,0 x 50 – PZ 2 4,0 - 9,0 6

EasyHook med krog DuoBlade 557920 – – 9,5 28 44 4,0 x 70 – PZ 2 24 - 28 6

lS

hmin

l = hef tfix

d0

dS

lS
lE min

h0

t
l

l1 tfix

dS dH

lS

hmin

l = hef tfix

dH

d0

dS

1) Væg til indvendig krog.

Sortiment.
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EasyHook med vinkelkrog og krog i kombination med DuoBlade

Anbefalet belastning1) for et enkelt anker.

Type Vinkelkrog 6 Krog 6

Anbefalet tryklast (Nrec) eller tværlast (Vrec) Nrec Vrec Nrec Vrec

Skruediameter [mm] 4 4 4 4

Min. borhulsdybde [mm] 28 28 28 28

Min. borhulsdybde ved formontering [mm] 50 50 50 50

Anbefalede belastninger i det respektive grundmateriale2)

Gips og fibergips 12,5 mm [kg] 6 13 7 5
1) Der tages hensyn til de påkrævede sikkerhedsfaktorer. Belastningsværdierne gælder for brug af den medfølgende skrue.
2) Belastningsdata for tryklaster eller tværlaster.

EasyHook med vinkelkrog i kombination med DuoPower

Anbefalet belastning1) for et enkelt anker.

Type Vinkelkrog 5 Vinkelkrog 6 Vinkelkrog 8 Vinkelkrog 10

Skruediameter [mm] 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0

DuoPower dybel [mm] 5 x 25 5 x 25 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40 10 x 50 10 x 50

Anbefalede belastninger i det respektive grundmateriale Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3) Vrec
2) Frec,45°

3)

Beton ≥ C20/25 [kg] 25 8 30 9 80 20 90 25

Lodret hulsten ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³) [kg] 25 8 30 9 35 15 40 18

Letbeton ≥ PB2, PP2 [kg] 6 5 11 6 15 13 20 15

Gips og fibergips 12,5 mm [kg] 6 5 13 6 18 8 20 9
1) Der tages hensyn til de påkrævede sikkerhedsfaktorer. Belastningsværdierne gælder for brug af den medfølgende skrue.
2) Anbefalet tværlast. Belastning 90° til skrueaksen.
3) Anbefalet skrå trækbelastning. Belastning ved en vinkel på 45° til 89° til skruens akse.

EasyHook med krog eller øje i kombination med DuoPower

Anbefalet belastning1) for et enkelt anker.

Type  Krog 6 Krog 8 Øje 6 Øje 8

Skruediameter [mm] 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0

DuoPower dybel [mm] 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40 6 x 30 6 x 30 8 x 40 8 x 40

Anbefalet tryklast (Nrec) eller tværlast (Vrec) Nrec Vrec Nrec Vrec Nrec Vrec Nrec Vempf

Beton ≥ C20/25 [kg] 12 5 23 10 34 13 60 20

Lodret hulsten ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³) [kg] 12 4 19 10 34 13 38 18

Letbeton ≥ PB2, PP2 [kg] 8 4 7 6 8 6 8 8

Gips og fibergips 12,5 mm [kg] 7 5 8 5 7 10 8 8
1) Der tages hensyn til de påkrævede sikkerhedsfaktorer. Belastningsværdierne gælder for brug af den medfølgende skrue.

Belastninger.
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fischer a/s 
Sandvadsvej 17A · 4600 Køge 
Danmark 
T +45 4632 0220 
www.fischerdanmark.dk · fidk@fischerdanmark.dk

fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEJLEDNING
LNT AUTOMATION

www.fischerdanmark.dk

Forhandler:


